
    

 

Magnetfeld von 
Spulen EM - 21 

Messung mit Hallsonden und CASSY Elektrizität und Magnetismus 

Karte nur zur Benutzung in den Räumen der Universität Ulm, Vorlesungssammlung Physik 23.04.2020 Keller R. 

Stichworte: Magnetfeld von Spulen: Messung mit Hallsonden; Magnetfeld einer Spule: axial und  

radial; Magnetfeld einer nicht idealen Spule; Magnetfeld von Helmholtz-Spulen;  

Helmholtz-Spulen: Magnetfeld ausmessen 

 

Zweck: Magnetfeld von einer „idealen“, einer nicht idealen Spule und/oder von Helmholtz- 

Spulen in axialer und radialer Richtung mit Hallsonden ausmessen. 

 

Zubehör: Linearvorschub mit Steuergerät {18-6A}  

Netzgerät (z.B.: Heinzinger LNG 16-30) {64-4}  

Spulen: 

a) „ideale“ Spule:  Spule mit kleinem Durchmesser L51622 {81-5} 

b) „nicht ideale“ Spule:  Spule mit 6 Windungen L56015 {79-2} 

c) Spulen mit Halterung von ESR-Aufbau {57-1} oder {70-1} 

CASSY Kombi B-Sonde S {61-2} 

Notebook {69-14} mit CASSY und Zubehör {61-3} 

Stativmaterial 

  

Bild: 

 



Aufbau: Siehe Bild. 

Ausgangsspannung (AUSGANG) von Linearantrieb an CASSY INPUT A (Spannung U). 

B-Sonde an CASSY INPUT B. 

 

Durchführung: Die Datei „…\Cassy2\Versuche\EM\EM021P00“ öffnen. 

Unter Messung alte Messreihe entfernen. 

Strom an Spule einschalten. (𝐼𝑚𝑎𝑥: ideal 5 A, nicht ideal ca.15 A, Helmoltz-Spulen 2 A) 

Messung starten. 

B-Sonde durch Spule (senkrecht zum B-Feld) fahren lassen. 

 Ggf. Skala des Graphen anpassen. 

(Bei Helmoltz-Spulen kann auch das Veralten beim nicht richtig eingestelltem Abstand 

gezeigt werden, siehe zweiter Screenshot) 

 

Screenshot: 

 

 

 

  

 


