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Karte nur zur Benutzung in den Räumen der Universität Ulm, Vorlesungssammlung Physik Bearbeiter:  Dollhopf W. 

Stichworte: Stirlingmotor: verschiedene Ausführungen mit Flammen- oder Strahlungsheizung; 
Heißluftmotor: verschiedene Ausführungen mit Flammen- oder Strahlungsheizung 
 

Zweck: Betrieb von Heißluftmotoren nach dem Stirlingschen Kreisprozess. Einer wird mit 
Strahlung (Sonne oder Halogenlampe) geheizt, zwei andere mit einer Alkoholflamme. 
Einer treibt eine kleine Drehorgel an. 
 

Zubehör: 1. In der WWF gebautes Modell (Leihgabe Prof. Pechhold) {42-2} 

2. Stirlingmotor der Fa. Leybold mit Drehorgel, L38817 {42-2} 

3. Sonnenstirlingmotor mit Spiegel, Phywe 4367 {42-2} 

Halogenleuchte Reflekta 8002 {74-3} 

optische Bank 1 m {5-4} 
 

Aufbau: Aufbau I und II: 

Bei den beiden mit Flamme geheizten Geräten wird Äthylalkohol in den 
Vorratstank gefüllt. VORSICHT: Die Flamme muß aus sein, sonst 
RUMMS!!! 

    

Bild: 

 
 

 



Aufbau III: 

Wird der Sonnenstirlingmotor mit der Sonne als Energiequelle betrieben, muß 
der Motor fest in den Spiegel montiert werden. 

Nimmt man eine Halogenleuchte zum Heizen so muß der Motor entsprechend 
er unten stehenden Skizze auf einer optischen Bank montiert werden. 

VORSICHT: Zum Justieren Schweißerbrille aufsetzen, da das Licht sehr hell 
ist und die Augen schädigen kann. 

 

Bild: 

 
60 cm 340 cm

 
Durchführung: Motor heizen, anwerfen und laufen lassen. 

 

Hinweis: Die hier vorgestellten Motoren zeigen nur, dass sie laufen. Für genauere 
Untersuchungen gibt es folgende Versuche: 

Versuch TH-33 beschreibt den Demonstrations-Heißluftmotor, mit dem auch das PV-
Diagramm gezeigt werden kann. Dieser kann auch als Wärmepumpe oder 
Kältemaschine betrieben werden. 

Versuch TH-112 beschreibt das gleiche Modell wie der unter Zubehör 1.) aufgeführte 
Motor, mit Vorrichtungen zur Messung des Druckes und des Volumens, sowie 
Temperatur und Drehzahl. 

 


